
DESCRIZIONE:

Primer a base PMMA per sistemi METHAFLOOR

METHAFLOOR
PRIMER

METHAFLOOR PRIMER è un formulato professionale a base di Polimetilmetacrilato (PMMA),
progettato per sistemi di pavimentazione industriale continui ad alte prestazioni. Il prodotto
garantisce rapido sviluppo delle resistenze meccaniche, elevata adesione al supporto
cementizio, stabilità dimensionale e comportamento elastomerico anche in condizioni di
bassa e bassissima temperatura.

CAMPI DI APPLICAZIONE
·Pavimentazioni industriali soggette a traffico medio-intenso
·Ripristino strutturale di pavimentazioni in resina
·Magazzini logistici e aree produttive
·Celle frigorifere e ambienti a temperatura controllata
·Sistemi multistrato PMMA B-TECH

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

APPROVAZIONI / CERTIFICAZIONI

Base chimica: Polimetilmetacrilato (PMMA)
Contenuto solidi: ~100%
Densità: ~0,99 kg/L a +23°C
Confezionamento: Componente A (resina), Componente B (indurente), eventuali filler dedicati.
Durata di conservazione: 12 mesi (resina), 6 mesi (indurente)
Stoccaggio: Conservare in imballi originali integri tra +5°C e +30°C.
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Marcatura CE secondo EN 13813 – Massetti sintetici (classe da definire in DoP ufficiale).
Conforme EN 1504-2 – Sistemi di protezione del calcestruzzo (classe da definire).
Capacità di ponte su fessure secondo DIN EN 1062-7.
Classificazione al fuoco secondo EN 13501-1 (in funzione del sistema completo).

DATI TECNICI

Proprietà Valore Tipico

Allungamento a rottura (+23°C) ~200%

Allungamento a rottura (-20°C) >150%

Adesione al CLS >1,5 N/mm² (rottura nel supporto)

Resistenza all'abrasione (EN 13892-4) Classe da definire

Resistenza all'urto (EN ISO 6272) Classe da definire

Capacità ponte fessure Classe A4 / B3 (da confermare)

Spessore applicazione 2–4 mm
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Il supporto deve essere sano, compatto, privo di polvere, oli, grassi e contaminanti.
Preparazione mediante pallinatura, fresatura o levigatura meccanica. 
Rimuovere parti incoerenti e aspirare accuratamente

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

METODO DI APPLICAZIONE

LIMITAZIONI

PRESTAZIONI DI SISTEMA

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Primer a base PMMA per sistemi METHAFLOOR

METHAFLOOR
PRIMER

Il sistema completo (Primer + Strato strutturale + eventuale finitura) consente classificazione
secondo EN 13813 con parametri SR / AR / IR da definire in base a test di laboratorio ufficiali.

Temperatura ambiente/supporto: 0°C / +30°C
Supporto almeno +3°C sopra il punto di rugiada
Umidità relativa: max 80%
Umidità supporto ≤ 4% (metodo al carburo)

Applicazione primer a rullo o racla.
Applicazione strato strutturale con racla dentata e rullo frangibolle.
Eventuale spolvero quarzo per finiture antiscivolo.

Non applicare su supporti con umidità di risalita.
Garantire adeguata ventilazione in ambienti chiusi.
Proteggere il prodotto fresco da acqua e condensa.

NOTE LEGALI
Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore
esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da
esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è
tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto, e comunque, si assume ogni
responsabilità che possa derivare dal suo uso. 
Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito
btechitalia.eu
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